工程、勞務、特殊財物

招標投標及契約文件(一)
     （2021/5/12修訂）
本文件為唐榮鐵工廠股份有限公司（以下簡稱本公司）招標、廠商投標及決標後簽訂契約三用文件。決標後由本公司使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章。

1、 採購案號：112SA-1140
2、 招標標的名稱及數量摘要：表面缺陷自動檢驗系統功能整合1式
3、 投標資格：投標廠商須具廠商登記或設立之證明及納稅證明。

4、 領取招標文件：親自領取者，應於辦公時間內，向本公司褔利社價購領取；郵購者應檢附工本費及貼足回郵信封，以限掛寄本公司褔利社函購(信封上註明郵購案號)。
5、 收受投標文件之場所及截止期限：標封應註明開標時間及案號，於開標當日中午12:00前送（寄）達本公司警衛室。
6、 開標時間及地點：民國112年12月5日14時30分於行政大樓地下1F開標室。
7、 押標金：無。
8、 工本費：新台幣30元正。

9、 其餘規定請詳閱投標須知及相關附件。
10、 招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。
11、 本案為第1次開標。

12、 本案招標公告登於www.tangeng.com.tw
13、 現場申購人員：利嘉翔            分機：2710
      採購單位聯絡人：陳瑞玉           分機：1261
(shingu@mail.tangeng.com.tw)
唐榮公司採購處處長簽名或蓋章
               日期：中華民國112年11月28日
	表號：DU014B


工程、勞務、特殊財物
招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：112SA-A1140
2、 招標標的名稱及數量摘要：表面缺陷自動檢驗系統功能整合1式
3、 投標廠商名稱： 
4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 押標金：無
9、 投標總標價(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
10、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
                  日期：中華民國   年   月    日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)
1、 契約編號：112SA-A1140
2、 決標標的名稱及數量摘要：表面缺陷自動檢驗系統功能整合1式
3、 履約期限：如規範。
4、 履約保證金(5%)：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億    仟    佰    拾    萬    仟    佰    拾    元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                          日期：中華民國   年   月   日

	表號:DU017


工程、勞務、特殊財物

招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：112SA-B1140
2、 招標標的名稱及數量摘要：表面缺陷自動檢驗系統功能整合1式
3、 投標廠商名稱： 

4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 押標金：無
9、 投標總標價(未稅)：新台幣   億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
10、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
                 期：中華民國   年   月    日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)

1、 契約編號：112SA-B1140
2、 決標標的名稱及數量摘要：表面缺陷自動檢驗系統功能整合1式
3、 履約期限：如規範。
4、 履約保證金(5%)：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                         日期：中華民國   年   月   日

	表號:DU018


投標標價清單
投標廠商名稱：

本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由本公司先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：招標文件規定應分項標示價格之項目。
四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

六、投標標價清單：得由投標廠商另備如附件。
七、標價條件：依招標文件之規定。
八、契約價金受款人名稱：
九、契約價金受款人地址：
	項目
	標的名稱、規格及型號
	數量
	單價
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	總標價新台幣(未稅)：   億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整


(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)  表號:DU016
AP2上下表面缺陷自動檢驗系統功能整合案採購規範
1、 廠商報價注意事項：
1. 本案採購標的物為APL2退火酸洗工廠(以下簡稱AP2)鋼捲下表面缺陷自動檢驗系統一套及自動檢驗系統附屬設施安裝，與合併現有上表面自動檢驗資料之軟體整合服務，本案採取功能驗收。
2. 廠商報價需包含材料、施工部分(包含原廠技師到場裝機、試俥、設備支架) 及教育訓練所衍生之全部費用，並以總價決標。
3. 廠商提供本案標的，應符合原廠設計之精神，可帶給使用者便利的操作介面及順暢的作業流程，不可因規格或需求未提及，而特意隱藏部分功能或節省部分之零組件材料，致使設備使用上未能達到最大之能力。

2、 設備規格要求：
（一）產線設備參數： 
1. 安裝位置：本公司軋鋼廠AP2烘乾機後與收捲機間，附屬控制設備安裝於AP2品檢站內，廠商投標前須至現場實際了解可用空間並自行考量包含避免產線高溫、潮濕、腐蝕環境、灰塵量、震動干擾、板型不良及維護等因素，若後續有因上述問題造成設備運轉不順，廠商應無償進行改善。
2. 軋延材料：200系、300系、400系…等2D表面之不銹鋼。
3. 鋼片寬度：900~1300 mm。
4. 鋼片厚度：0.25~4.0 mm。
5. 工作環境溫度：最高50℃。
6. 生產速度：最高65MPM。
（二）相關規範說明：： 
1.缺陷檢查機經整合後應可偵測全板寬、全捲長度內之上下表面缺陷。
2.廠商加裝下表面檢驗系統後，應整合上下表面自動檢驗系統，並使用原有上表面自動檢驗相同缺陷限度樣本、缺陷碼、資料庫、警示系統、品檢機區域網路、鋼捲資訊訊號、分捲訊號、光源控制、攝影機，人員可於同一畫面輕易判斷缺陷位置。
3.短距離中出現大量缺陷或特定缺陷應予以警示燈、聲音、IO開關。另外需增以外接延長或無線方式將缺陷警示燈、聲音及IO開關延伸至品檢員可視之位置。
4.自動檢驗系統冷卻系統失效需警示。
5.查詢站操作使用需符合當下最新視窗作業系統及最新瀏覽器版本
6.應採非接觸、線掃描模式檢測，所有設備應具備保護裝置(含產線上鋼捲正在穿片、回捲、停機、保養過程之鋼捲撞擊)，不受油霧、油污、粉塵、潮濕、腐蝕環境、震動干擾、高溫影響。
7.需具備常時自動尋邊功能以克服生產途中之板偏問題，並且記錄全長鋼捲寬度變化。
8.解析度：於65 公尺/分鐘之生產速度下，解析度需達0.2 mm/pixel以上。
9.缺陷檢出能力需達0.25mm以上(長度、寬度及直徑)。
10.檢查設備(包含檢測鏡頭與照射光源等所有設施)需具備安全防護裝置，以避免斷片、鋼帶反彈或任何外在傷害可能性。
11.照射光源:需採用LED式照明，上下表面光源因採用相同型號以便於維護，光源照射區域應涵蓋全板寬且不可有雙側光源不足照度衰弱影響缺陷檢出情形，為避免LED光源衰減需設計自動校正功能，上下表面LED燈具照度應達50萬流明以上，應具備防塵防污等保護設計以避免光源遭受汙染，照度需維持穩定(需具備自動調整照度功能不可因外在光源(如環境照明用日光燈、投射燈或品檢設置之強光燈)干擾檢測結果。
12.檢測鏡頭:拍攝寬度應涵蓋全板寬。所有鏡頭應使用相同型號以便於維護。
13.檢查機終端伺服器及離線數據儲存伺服器需整合使用具備穩壓功能及UPS裝置(額定容量應達1KVA以上)，以避免跳電或電壓不穩導致系統當機。
（三）軟體功能： 
1. 需可自行定義缺陷名稱及代號，系統需可容納50組以上之缺陷名稱。
2. 系統需依據唐榮提供之鋼捲資訊自動切換檢測標準。
3. 偵測出之缺陷系統需保留照片、位置座標、缺陷大小、缺陷名稱及包含鋼捲編號、生產時間等識別資料，系統應自動儲存檢查紀錄並立即備份至離線數據儲存伺服器。
4. 缺陷照片之檔案名稱命名需易於辨識所屬鋼捲。缺陷紀錄及照片可依檢查日期、鋼捲編號、缺陷名稱進行資料查詢。
5. 依焊道偵測位置(唐榮提供訊號並提供手動輸入或修改功能)，自動辨識鋼捲身份，並將缺陷記錄相對應鋼捲
6. 生產中依唐榮指定的特定缺陷出現時需有警示功能。警示可使用燈光或警報方式呈現。
7. 每顆鋼捲之檢測結果須依唐榮指定方式合併呈現於品檢紀錄表上。
8. 報表輸出及列印需以Excel格式呈現並具備中文報表及統計功能，且特定位置之缺陷相片可於螢幕查詢及由印表機列印。
(四)設備供應範圍：
1. 需接受來至唐榮資訊處傳送之鋼捲資訊(如鋼捲編號、寬度、厚度、長度、表面、料別、檢查代號…等等)，鋼捲相關資訊需於入料焊接後自動切換。
2. 焊道偵測信號及分切鋼捲信號由唐榮提供，由供應商自行安裝產線速度偵測器，並需提供校正功能，使用者可自行輸入偵測長度與實際長度，系統經過換算後自行校正產線速度偵測器之解析度補償。
3. 供應商之所有設備須符合台灣電器規格。
4. 主系統電腦應具備固態硬碟並安裝最新視窗作業系統、離線數據儲存伺服器需可自動儲存至少3年以上之檢查紀錄，且須相容現有原上表品檢系統、設備、控制軟體、檢測分類軟體、並於保固內相關品檢系統、控制軟體、檢測分類軟體須更新至最新版  
5. 檢查機終端伺服器及離線數據儲存伺服器需具備多台電腦同時連線功能。
6. 原廠技師到廠指導完成本案所需之裝機技術及缺陷辨識調整，並進行現場操作人員訓練、基本設備保養及故障排除訓練，總訓練時數需達32小時以上。
3、 施工部分：
1. 安裝前應先進行現場勘驗，確保設備安裝後時不影響本公司生產運作，若發現有妨礙生產(如鋼捲吊運、機台干涉、設備碰撞…)造成設備損壞或需要重新安裝所衍生之費用，廠商應無償進行改善。
2. 施工日期、時間需配合本廠生產作業需求。
3. 安裝過程管路或系統時應考量設備運送動線、置放空間之大小、位置、門的位置及方向、照明、電氣線路、銜接支援系統之管路配置及未來人員作業動線等。

4. 本廠提供之支援系統為僅為安裝定點(含油、電氣、水、儀電、資訊定點位置)，廠商投標前應就圖面確認本廠房間尺寸，並應實地查勘，確認安裝定點與安裝設備所需之油、電氣、水、儀電、資訊至定點位置之管線長度，決標後不得藉詞加價。

5. 廠商須負責安裝各單元設備並依最新電工法規規定施作配製訊號傳輸電纜線及電源電纜線。若負載容量不符廠商設備設計所需，廠商應從總電源箱拉取電源線並進行電壓轉換至設備端，所需費用含於報價內。
6. 所有線材(電源線、控制線、電纜線等)須以 PVC 管以上等級包覆(或規格另有規定材質依其規定)，後沿最近之集線槽配線至目的地，不可為節省線材而以最短距離直接舖設於地面或天花板內。其夾層中之管路、線材並須加以固定及排列 整齊，並達到之平整及易於清潔之要求；包覆時，並應考量未來可以方便維修及維護。

7. 廠商需負責各單元設備現場安裝及相關固定機構，依現場情況進行施作及安裝。
8. 所有材料、工具、施作所需之機具與耗材等等皆由廠商自備及負責處理。廠商投標前請先至本廠確認運送路徑、荷重及安裝地點空間，決標後不得藉詞加價，以確保供應之設備於進廠時可以順利進入安裝。搬運過程中所需之吊裝車輛及堆高機等設備租借之費用應由廠商負責。
9. 若有因安裝需要而拆卸之元件（如油壓、氣壓管…等）時，廠商須負責復原，包含損壞而無法修復部份須以新品復原。
10. 廠商於搬遷過程中若造成唐榮設備、道路或人員等損傷，廠商須負起全責。
4、 履約期限：
1. 材料部分：自訂約日起算四個月內，硬體原件等所有材料須交貨至本公司。
2. 施工部分：於廠商交貨以後，配合本公司規劃之停機期間進行施工，須配合停機之施工應於5日內完成，若停機時間不足則需視生產排程遞延至下個停機日再繼續進行施工，唐榮應於2週前通知廠商安裝，並協調安裝工程時間，施工未完成前廠商需確保尚未安裝完成之設備及附屬器材不得影響唐榮生產，因施工期間所衍生之所有費用需由廠商負擔。 
5、 文件資料：   
1. 設備圖面(組立圖及必要零件製造圖)、操作與維修說明書、程式說明書電子檔及書面文件，且需具備繁體中文版本。

2. 廠商應保證其所安裝(提供)之控制軟體、檢測分類軟體、套裝軟體等本系統需必要使用之軟體均為合法授權之產品，本公司有權永久無償利用該著作財產權，若因系統或硬體升級需要，更新或變更軟體取得重新授權不在此限。

3. 驗收文件：文件請備一式 2 份及電子檔，清單、計畫書電子檔內容須為可讀取格式，其他電子檔可為掃描檔。附有維修本機之工具箱及其他使該機可正常運作之附屬配件。
6、 功能驗收條件：
（1） 運轉驗收測試(FT)：
   1.各項設備規格，均須符合本規範要求。
2.各項設備功能，均須符合本規範要求，上下表面缺陷需整合顯示並正確紀錄於資料庫。
3.品檢設備髮裂縫辨識能力調機至上下表面一致且其他直徑1mm以上之明顯缺陷均具備檢出能力時，開始進行熱試車。設備連續運轉14天(不包含停機時間)，非人為因素的主要設備故障、系統故障或設計不良造成的當機次數不得超過2次。若無法達成則依雙方協商重新計算重新熱試車起始日(連續運轉14天)。若改正次數逾 2次仍未能改正者，得進行逾期罰款。

（2） 最終驗收測試(FAT)：
由本公司指定厚薄板各1捲鋼捲，經退火線自動檢查機檢查後送往成品線會同雙方人員進行攤檢，長度10mm以上之髮裂縫辨識能力及其他直徑10mm以上之明顯缺陷均具備檢出能力需達80%，若攤檢發現不符需求，廠商得以重新調機改正(若僅分類、辨識錯誤(非設備異常)時且廠商不需停機可立即調整者可排除不列入)，若改正次數逾 2次仍未能改正者，得進行逾期罰款。
7、 付款方式：
本案採三階段驗收。
（一）材料交貨經過清點驗收後後付款合約總金額之 20%。
（二）運轉驗收合格(FT)後付款合約總金額之 40% 
 （三）最終驗收合格(FAT)與文件資料清點後付清所有款項。
8、 逾期罰款：
1. 材料交貨逾期：每逾期一天，罰款合約總金額之千分之二。
2. 施工逾期：廠商應於協調的工程時間內施工，並於五日內完成，若實際施工日期超過五日，於施工完成前每逾期一天罰款合約總金額之千分之一。
3. 廠商供應之履約標的應完全符合或優於規格需求；廠商履約結果經本公司驗收有不符規範要求者，本公司得要求廠商於 10日內改善、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依按逾期日數，每逾期一天，罰款合約總金額之千分之二(逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限)。若改正次數逾 2 次仍未能改正者，得終止或解除契約或減少契約金額。
4. 功能驗收逾期罰款
(1) 運轉驗收測試(FT)：超過兩次改正機會後，每改正一次(重新進行功能驗收1個月)，罰款合約總金額之百分之一。
最終驗收測試(FAT)：超過兩次改正機會後，每改正一次(重新進行辨識能力確認)，罰款合約總金額之千分之二。

9、 保固：
1. 試俥期間非人為損壞之故障，供應商須免費更換新品或免費派員檢修。產品新品不良必須換新時，一律更換原廠新品，產生之費用由得標廠商負責。
2. 自最終驗收合格日起算，各項材料元件須保固一年並附保固書。若設備發生非人為損壞之故障，須免費更換新品或免費派員檢修，不得酌收工資。
3.  保固期間內，若本廠人員因產品性質有調機需求，廠商需配合本廠人員進行調機，不得酌收工資。
4. 若設備需要調機、產生故障或系統異常時，本廠以電話及書面等各種方式通知廠商，廠商應接獲通知後3日工作日內(或約定時限內)，指派維修人員至本廠進行維修工作，廠商不得規避或拒絕。 
10、 安全衛生管理規定：

1. 承攬商必須遵照本公司「承攬商安全衛生管理規則」（以下簡稱本規則）之相關規定，辦理有關本案之安全衛生管理事項，本規則並列為承攬契約之一部分，違反者本公司將予以處分罰款，承攬商不得異議。本規則亦公告於本公司網站供查閱。

2. 本公司於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」(以下簡稱協議組織會議)，承攬商不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，承攬商不得擅自展開作業。

3. 承攬商應為其所僱用之勞工辦理勞保及投保500萬元（含）以上之團體保險，未依規定辦妥保險者，本公司將要求承攬商作業人員立即停止工作，並得強制驅離本公司，且對違規之承攬商再予以處分。

(1) 保險單之要保人應為雇主，被保險人包含承攬商雇主及其受雇人名冊（含點工、臨時工）。

(2) 要保金額每人不得低於新台幣500萬元。

(3) 本規範條文所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人員。

(4) 若承攬商將工事再轉包，則團體意外險保單之被保險人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人。或由再承攬人比照本案承攬商投保之「團體意外險」內容對再承攬人之受僱人員單獨投保。

(5) 本案施工前，承攬商應主動出示保單正本與影本供公司審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，承攬商應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。本公司承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由本公司留存。

4. 承攬商工作人員需進入本公司作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業務主辦單位依本公司「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。

5. 承攬商應設置職業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。

6. 自開工日起承攬商所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業前對其所屬工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽名等紀錄留存。

7. 承攬商在承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。

8. 承攬商有在本公司各類特殊環境作業場所工作時，必須依照本公司相關規定填報工作許可單，經核可後才可施工。

9. 承攬商車輛必須遵守本公司門禁管制規定，聽從本公司保全公司守衛人員指揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放

工  料  分  析  表(A)
購案名稱：表面缺陷自動檢驗系統功能整合
	材 料 費：

	品   名
	規       格
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備  註

	主檢查設備
	詳如採購規範
	式
	壹
	
	
	

	電腦資訊系統
	詳如採購規範
	式
	壹
	
	
	

	光源照明系統
	詳如採購規範
	式
	壹
	
	
	

	軟體
	詳如採購規範
	式
	壹
	
	
	

	支架
	詳如採購規範
	式
	壹
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	材料費合計： 

	表號：DU010A


工  料  分  析  表(B)
購案名稱: 表面缺陷自動檢驗系統功能整合
	人工費：

	工         別
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備  註

	管鉗工
	工
	18
	
	
	

	電氣工
	工
	4
	
	
	

	機  具  名  稱
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備 註

	
	
	
	
	
	

	勞安團保管理費用：

	人工費合計： 

	表號：DU019


投標須知
以下各項招標規定內容，由本公司填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

一、本案採購標的:表面缺陷自動檢驗系統功能整合 1式 (案號:112SA-1140)
二、
全份招標文件包括:

 1.招標投標及契約文件(一)(二)。

 2.投標須知。

 3.投標標價清單。

 4.採購規範。

廠商投標同意完全依照唐榮公司之全份招標文件辦理。如有增刪文字或附記條款，增刪部份，無效；附記部份，視為無記載。

三、「採購契約通則」及「唐榮鐵工廠股份有限公司承攬商安全衛生管理規則」於購案決標後視為合約之一部分，請廠商自行於本公司官網(www.tangeng.com.tw)>專區網站>採購專區>相關文件下載使用。

四、
招標方式為:☑公開招標□議價或比價□選商採購。

開標方式採二階段開標，第一階段審查投標廠商資格文件及投標規範，合格者始可參與第二階段價格標。各申購單位得視需要，將第一階段與第二階段開標分別於不同時間辦理，但需於採購規範中敍明。

五、投標文件之填寫及送達：

1.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

2.投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人送達本公司於招標投標及契約文件上所指定之場所。

投標廠商應自行估算寄達或送達時間，逾期本公司不受理。投標文件因未書明開標時間及案號，而致延誤處理者，本公司不負任何責任。

六、押標金:

依照招標投標及契約文件（一）需附押標金者，需隨招標文件一併寄達，否視為不合格標。

押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納。

七、
履約保證金：

    1.金額:未稅決標總價百分之五以上（含）。
2.有效期:須涵蓋合約及保固期限。


3.繳納期限:決標後七個工作天內。

4.退還條件：無保固期者，驗收合格後無息退還。若有保固期者，轉為保固金，其有效期應延長至較保固期限長九十日，且於保固期滿無待解決事項後無息退還。

5.繳納方式:應以金融機構簽發之本行支票或他行支票、郵政匯票、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納、取具銀行之書面連帶保證或匯款至下列本公司於臺灣銀行前鎮分行帳戶(匯款後請立即通知本公司以便查核)為之。
      匯款帳號：044-031-056691

      戶名：唐榮鐵工廠股份有限公司
6.押標金得轉為履約保證金，若未繳押標金亦未依規定繳交履約保證金者，本公司將依法求償。

八、廠商有下列情形之一者，經開標前發現者，其所投之標應不予開標，於開標後發現者，應不決標予該廠商（若已訂約，則解除契約並不予發還保證金）：

1.
未依招標文件之規定投標。

2.
以偽造、變造之文件投標。

3.
投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

4.
冒用他人名義或證件投標。

5.
開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

6.
得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

7.
其他影響採購公正之違反法令行為者。

九、開標審標與決標規定：

 1.公開招標之第一次開標，原則上有三家以上合格廠商投標，即予開標，特殊情況經簽准者除外。

 2.所有合格廠商一起比減價格，並不受次數限制，直到所有合格比減廠商表達不願再減為止。比減最後結果，以合格標進入底價之最低標為決標對象。投標廠商未在現場，視同自願放棄比減權利。

    開標比減結果，兩家以上同為審標合格之最低標，則再以比減或抽籤方式決定決標對象。

 3.開標過程不予唱標，開標結果應予公布，但不公布底價。

    4.投標廠商有下列情事之一者，判為不合格標，其報價不予考慮：

(1)投標文件未密封或未依規定方式（如：未於標封外註明案號、投標廠商名稱、地址等）交寄者。

(2)投標文件以鉛筆填寫或未依規定填齊者。

(3)投標廠商未依規定具備應附之文件及圖錄者或經審查不合格者。

(4)投標文件所列財物名稱不符者或應列單價項目未列或漏列單價者。

(5)招標投標及契約文件未加蓋投標廠商公司章及負責人章者。

(6)未依規定格式填寫投標文件或塗改後未加蓋投標廠商（或負責人）或投標人印章或字跡模糊不能辨認者。

(7)受停業處分或被停止投標權者。

(8)參加投標之廠商需檢附詳細規格供審標，其有不明確之處，本公司得當場要求廠商說明，廠商若未依本公司要求之期限內提出說明，則視為不合格標。

十、
決標方式與原則:

1.決標方式：原則上以總價決標，採購規範另有規定者從其規定。

   2.超底價決標:開標結果之最低標仍超過底價而不逾預算數額，而確有緊急情事需決標時，可簽請權責主管核准後決標。

3.複數決標:以合於最低價格之競標精神為原則，但本公司得於招標文件中保留採購項目或數量選擇之組合權利，並得有不同之決標價。

4.決標之核定:訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標經權責主管核准後為得標廠商。

十一、
付款規定： 

1.廠商完成履約後，財物案，廠商需至本公司材料課填具交貨明細表。勞務或工程案，廠商需至施工單位填具完工報告表，本公司再據以辦理驗收及核銷或結案。

2.原則上全案驗收合格後付款，採購規範另有規定者從其規定。

十二、若廠商所交貨品於進貨時，經偵測發現輻射劑量超過管制規定，本公司將通知原子能委員會前來處理，屆時貨品供應商即應配合一切措施，包括人員、機工具、車輛等，並負擔一切費用。
唐榮公司受理檢舉之專線電話、傳真及電子郵件信箱
投標人於投標前或於開標、決標、簽約、履約、驗收、付款時，如有發現本公司人員有任何要求、期約、收受回扣或不正利益時，歡迎向本公司檢舉，檢舉時請載明具體內容及聯絡方式，本公司對檢舉人之資料保密，本公司亦允許匿名檢舉。

受理檢舉單位：本公司稽核室

檢舉電話：(07)802-3855

檢舉傳真：(07)802-2619

電子郵件信箱：teia@mail.tangeng.com.tw
書面檢舉投寄地址：高雄市小港區沿海二路4號(稽核室收)
唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





A表：材料費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





B表：人工費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403
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